
 

1bis rue du Havre, 75008 Paris, FRANCE 
Doc.: TDS—GANTS VINYL/REV.1  Page | 1 of 1 
Issued Date: 01/01/2021 

 

GANTS VINYL 

SPECIFICATIONS  

 Non Poudrés Poudrés 

100% PVC    

Couleur Blanc transparent Blanc transparent 

Type Ambidextre Ambidextre 

Traitement intérieur PU Légèrement poudré 

Traitement extérieur Non Non 

Résidus (poudre)  ≤ 2 mg par gant > 2 mg par gant 

Manchette roulée Oui Oui 

Texture Non Non 

Epaisseur Paume : ≥0.07 mm             Doigt : ≥0.05 mm 

Longueur ≥ 240 mm 

Largeur (± 5 mm) Petit (S): 85 mm           Medium (M): 95 mm          Large (L): 105 mm 

Poids (± 0.3g) Petit : 4.5 g           Medium: 5.0 g          Large: 5.5 g 

Force médiane à la rupture Avant vieillissement :  3.6N ; Après vieillissement : 3.6N 

Allongement à la rupture Avant vieillissement : 350%, Après vieillissement : 350% 

AQL (sans trous) 1.5 

 

CLASSIFICATION 

Classification Médicale Class I 

Classification EPI CATEGORIE III 

Stérile Non 

Usage unique Oui 

 

 STANDARDS 

Nous contacter pour la liste complète des standards  

 

EMBALLAGE 

REF. Conditionnement Taille boite (mm) BTES / CTN Carton Size (mm) 

GVYP-S 100pcs par boite 220 x 110 x 65 10 336 x 232 x 235 

GVYP-M 100pcs par boite 220 x 110 x 65 10 336 x 232 x 235 

GVYP-L 100pcs par boite 220 x 110 x 65 10 336 x 232 x 235 

GVYNP-S 100pcs par boite 220 x 110 x 65 10 336 x 232 x 235 

GVYNP-M 100pcs par boite 220 x 110 x 65 10 336 x 232 x 235 

GVYNP- L 100pcs par boite 220 x 110 x 65 10 336 x 232 x 235 

 


