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MASQUE CHIRURGICAL TYPE IIR 
 

Les masques chirurgicaux Type IIR ont une filtration supérieure à 98%. Confortables à porter, ils 
sont garantis sans LATEX. 
 

SPECIFICATIONS 

Masque Type IIR 

 

Couche extérieure Spunbond 25/35g ±2 

Couche filtrante Melt Blown 25g ±2 

Couche intérieure Spunbond 22g ±2 

Barette nasale 10 cm 

Elastiques Spandex 

Nombre de plis 3 

Taille (pliée) 175 x 95 mm ± 5  

 

CLASSIFICATION  

Classification Médicale CLASSE I 

Stérile Non  

Usage unique Oui 

 

PERFORMANCE ET STANDARD 

TYPE IIR Conditions Standards de tests 

Efficacité de filtration bactérienne (EFB) ≥ 98% EN 14683:2019+AC : 2019 

Pression différentielle 
(Pa/cm2) 

< 60 EN 14683:2019+AC : 2019 

Pression de la résistance 
aux projections (kPa) 

≥ 16 EN 14683:2019+AC : 2019 

Propreté microbienne (ufc/g) ≤ 30 EN 14683:2019+AC : 2019 
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EMBALLAGE 

REF. Conditionnement Boites / CTN MASQUES / CTN Taille carton (cm) 

MASK01 50 pcs/ box 40 2000 masques 52 x 38 x 46 

 

Photo non contractuelle. 


